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Container with a device for the application of liquid to a surface. 
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Abstract 


1 . Container having an outlet opening in connection with a spraymouth (15) joined with closable valve means, further 
having a cap (5) connectable with the container at the area of the outlet opening which is equiped with at least one 
rollermeans to apply sprayable liquids for body care on the skin connected to a sledge (8) to be slided into the direction 
of the outlet opening in order to apply a pressure to the liquid to be sprayed, characterised in that the cylindrical 
rollermeans (10) with its surface at least partially is positioned within the spraybeam and is made out of a substantially 
not elastic plastic-material, the surface having a multitude of cavities and/or elevations, further that the sledge (8) is 
formed tub-like, opening in the direction of the rollermeans (10) and that the spraymouth (15) is positioned at the bottom 
(14) of the tub parallel and in a distance to the rollermeans (10) and connected with its other side to the outlet opening. 
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© Beharter mH Vorrichtung zum Auftragan von RQssigkeiten auf eine Rache. 

© BehSher mtt Vorrichtung zum Auftragen von Flussigkert 
auf eine Rache, insbesondere zum Auftragen von Mitteln zur 
Korper- und Schdnheitspflege auf die Haut, wobei die 
Vorrichtung zum Auftragen durch wenigstens einen Roltkor- 
per (10) gebildet wird, der mh Abstand zur Austrittsofmung 
des Behahers (1) frei drehbar angeordnet 1st, die Austrittsoff- 
nung des Behatters (1) ventflartig verschlie&bar ausgebildet 
tst und wobei Mittel vorgesehen sind. die durch Druck den 
Behaherinhah bei Freigabe der Austriltsoffnung auf die 
OberflSche des Rollkorpers (10) aufbringen. 
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1 di ander Handf lache zu tiber tragen und anschlieBend mit 
beiden Handen die Flttssigkeit auf die Haut aufzubringen 
und ggf . einzureiben. AnschlieBend muB die Flasche wieder 
verschlossen werden. Beispielsweise bei behinderten Men- 

5 schen bereitet diese umstandliche Handhabung Probleme, 
da die verhaltnismaBig kleinen Schraubverschlusse leicht 
aus der Hand fallen kSnnen und dann muhsam wieder gesucht 
werden miissen. 

10 Um die Handhabung zu vereinfachen, hat man nun versucht, 

beispielsweise Gesichtswasser als Spruhaerosole abzufiillen, 
wobei die entsprechende Flasche entweder mit einer Treib- 
gasfiillung oder aber mit einer ZerstSuberpumpe versehen 
wird. Hierdurch wird zwar die vorstehend beschriebene 

15 Handhabung erheblich vereinfacht, aber gleichzeitig be- 
steht die Gefahr, daB bei der Handhabung der Spruhstrahl 
unkontrolliert austritt und auch in den Augenbereich ge- 
langen kann, was bei den meist alkoholhaltigen Gesichts- 
wSssern unangenehm ist. Das Aufbringen mit einer derarti- 

20 gen Spruhflasche verlangt daher sehr viel Aufmerksamkeit. 

Fur Hautpf legemittel mit hoherer Viskositat in Form von 
Olen, Emulsionen oder dgl. ist aus der DE-PS 29 17 805 
ein Behalter der eingangs bezeichneten Art bekannt. Die 

25 hieraus belcannte Auftragsvorriclitung ist jedoch fur dunn- 
flussige Stoffe, beispielsweise Gesichtswasser , nicht 
einsetzbar. Die aus der FR-OS 2 232 331 bekannte Vorrich- 
tung zum percutanen Einbringen eines Impf stoffes lMBt 
keine bef riedigende Dosierung bei der Anwendung fur Kor- 

30 perpf legemittel zu. 

Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, insbesonder 
fur das Auf tragen von Mitteln zur KSrper- und Schonheits- 
pflege auf die Haut, einen Behalter der eingangs bezeichne 
35 ten Art zu schaffen, der es ermoglicht, bei einfacher 
Handhabung deraxtige Mittel dosiert auf die Haut auf zu- 
tragen. Fliissigkeit im Sinne der Erfindung ist hier im 
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Vertiefungen elngedxuckt wird. Dies hat den Vorteil, daB 
zum einen eine ausreichende Fltissigkeitsmenge von der 
WalzenoberflSche aufgenomen wird, auch wenn diese aus 
einem nicht saugfahigen Material hergestellt 1st, und 
daB zum anderen bei dem Abrollen auf der Haut die Flussig- 
keitsmenge praktisch vollstandig an die Haut abgegeben 
wixd. Zugleich wird hierdurch ein Massageef f ekt bewirkt, 
der die Aufnabme der auf zutragenden Flussigkeit von der _ 
Haut verbessert. 

in einer bevorzugten Ausgestaltung der Erf indung ist vor- 
gesehen, daB der Schlitten mit dem Rollkorper in einer 
mit dem Behalter 1m Bereicb seiner Austrittsof f nung verbind- 
baren Kappe gelagert ist. Dies hat den Vorteil, daB neben 
einer ansprechenden Gestaltung, wie sie fur BehSlter von 
Kosmetika gewiinscht wird, auch noch die Moglichkeit gege- 
ben wird, dem Verbraucher kostengunstig sogenannte Nach- 
failpackungen zur Verfiigung zu stellen, da die Auftrags- 
vorrichtung austauschbar ist. Die Verbindung zwischen 
Behalter und Kappe kann je nach Gestaltung des Behalters 
und der verwendeten Druckmittel zur F6rderung der Flus- 
sigkeit als Steck-, Schnapp- Oder Schraub verb indung ausge- 
staltet sein. 

25 in einer bevorzugten Ausgestaltung der Erf indung ist hier- 
bei vorgeseben, daB der Schlitten einen mit Abstand zum 
Rollkorper quer zu seiner Bewegungsrichtung verlaufenden 
Steg aufweist, der mit einer gegen den Rollkorper gerichte- 
ten Spriihduse verbunden ist, die auf der dem Rollkorper 

30 abgekehrten Seite mit der Austrittsof f nung des Behalters 
in Verbindung steht. Diese Anordnung hat den Vorteil, daB 
zwischen dem Rollkorper und der Diise auch bei BetMtigung 
ein konstanter Abstand eingehalten wird, so daB die Duse 
so optimiert werden kann, daB eine im wesentlichen gleich- 

35 maBige Verteilung der Flussigkeit auf der der DQsenSf fnung 
zugekehrten Oberf lache des Rollkorpers eingehalten werden 
kann. Dies ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn der 
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1 mit Hilfe einer Zerstauberpumpe bewirkt wird, da hierdurch 
die MSglichkext gegeben ist, den etwas hSheren Kraftaufwand 
zur Betatigung der Zerstauberpumpe gegenuber einer Konfek- 
tionierung ait Treibgas manuell, beispielsweise mit einem 
5 Finger auf zubringen . so daB weiterhin beiia Auftragen der 
Rollkorper nur mit sanf tern Druck uber die Haut gef iihrt zu 
werden braucht. In Abwandlung dieser Ausgestaltung kann es 
zweckmaBig sexn, den Rollkorper unverschiebbar in der Kappe 
zu legem, so daB der Betatigungsgrif f lediglich am bewegba- 
10 ren, die Zerstauberdiise tragenden Teil der Zerstauberpumpe 
angreift. Dies hat den Vorteil, daB relativ lange 

Pumphube ohne Beeintrachtigung der Handhabung moglic^ sxnd, 
wc^ei lediglioh in Kauf genommen wird, daB sxch der Abstand 
zwischen Diise und Rollkorper jeweils bei der Betatigung an- 
15 dert Dies 1st bei der Verwendung einer Zerstauberpumpe 3 e- 
doch nicht nachteilig, da die groBte FQrdermenge erst kurz 
vor Ende des Betatigungshubes erreicbt wird, so daB xnsge 
samt gesehen eine gleichmafiige Verteilung der Flussigkeit 
auf der Oberf lache des Rollkorpers erzielt wird. Aber aucb 
20 fur Ausf iihrungsformen zur Verwendung an Behaltern mit Trexb- 
gasfullung ist ein zusatzlfcher Betatigungsgrif f am Schlxt 
ten vorteilhaft, da hier ohne Veranderung des Anlagedruckes 
an der Haut die Dosierung vorgenommen werden kann. 

25 in Ausgestaltung der Erf indung irt ferner vor gesehen, daB 
der schlitten auf seiner dem Rollkorper zugekehrten Sexte 
wannenartig ausgebildet ist, wobei der Quersteg den Wannen- 
boden bildet. Dies hat den Vorteil, daB bei einer verse- 
bent lichen Ober dosierung von der Oberf lache des Rollkorpers 
30 abtropf ende Flussigkeit im Bereich des Rollk6rpers wieder 
aufgefangen wird und dann anschlxeBend noch unter entspre- 
chender Neig^g des Behalters uber den Rollk«rper auf 
die Haut aufgetragen werden kann. Wenn wenigstens ein 
Teil der Wannenwandung mit einer Schicht aus einem saugfa- 
35 higen Material versehen ist, kann ein unbeabsichtigtes 
Abtropfen von UberschuBf lussigkeit vermieden werden. 
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1 gebildeten Schlittens 8 ist ein walzenartig ausgebildeter 
Rollkorper IO frei drehbar gelagert. Der RollkSrper 10 ist 
aus einem unelastischen Material, beispielsweise aus einem 
Kunststoff hergestellt und weist auf seiner Oberflache 

5 gleichmaBig verteilt eine Vielzahl von Erhohungen und/oder 
Vertiefungen 11 auf. Die Erhohungen bzw. Vertiefungen sind 
hierbei nur schematisch angedeutet und werden zweckmaBiger- 
weise durch linsenf ormige Erhohungen bzw. linsenf ormige Ver- 
tiefungen gebildet, die so bemessen sind, daB sich bei der 
10 Anlage und bei dem Abrollen des Rollkorpers IO auf der Haut, 
beispielsweise auf der Gesichtshaut, diese vollflachig in 
der Beruhrungszone an die Oberflache des Rollkorpers 10 
anschmiegt. Der Rollkorper IO kann, wie dargestellt, zy- 

" v lihdrisch ausgebildet sein oder aber eine ballige oder ahn- 

15 Liiqhe Formgebung aufweisen. Die Kanten jeweils an den Enden 

/ "*siSa- jewel Is abgerundet. 

An den Stirnseiten ist der Rollkorper 10 bei dem darge- 
stellten Aus fiihrungsbei spiel mit Bohrungen 12 versehen, in 

20 die entsprechende Zapfen 13 des Schlittens 8 einrasten. Der 
Schlitten 8 weist einen mit Abstand zum Rollkorper IO guer 
zu seiner Bewegungsrichtung 9 verlauf enden Quersteg 14 auf, 
der bei dem dargestellten Ausf uhrungsbeispiel zugleich den 
Wannenboden bildet. Der Quersteg 14 ist auf seiner dem Roll- 

25 korper 10 zugekehrten Seite mit einer Spruhdiise . 15 ver- 
bunden, in die von der dem Rollkorper IO abgekehrten Seite 
das freie Ende 4 des Austrittsrohres 3 eingeschoben ist .Die 
Spruhduse ist zweckmaBigerweise als Aerosolduse ausgebildet. 
Wird nun auf den RollkSrper 10 ein gegen den Behalter 1 ge- 

30 richteter Druck ausgeubt, so wird uber den Schlitten 8 das 
Austrittsrohr 4 verschoben und hierbei das im Bereich des 
Verschlusses 2 angeordnete Ventil geoffnet. Das Treibgas 
preBt die Fliissigkeit aus dem Behalter heraus, so daB die 
Flussigkeit mit Hilfe der Spruhduse 15 in f einer Vertei- 

35 lung auf die Oberflache des Rollkorpers 10 aufgespruht wird. 
Bei gleichzeitigem Abrollen der ■ Anordnung auf der Haut wird 
hierbei der am Rollkorper 10 anhaftende Fliissigkeitsf ilm 
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1 Die vorstehend nSher erlauterten Ausfuhrungsbeispiele sind 
fiir die Anwendung von niedrig viskosen Flussigkeiten wie 
GesichtswSssern oder dgl. gedacht. Das Konstruktionsprinzip 
lSBt sich jedoch aucb fur hSher viskose Flussigkeiten wie 
6 KSrperlotionen, Sonnehschutzole Oder dgl. unter entspre- 
chender Anpassung verwenden. So 1st es beispielsweise mog- 
lich, den Behalter wenigstens teilweise verformbar auszu- 
bilden und die mit dem Behalter verbindbare Kappe mit einer 
Schlitzdiise zu versehen, deren freie RSnder elastisch aus- 
10 gebildet sind und lippenartig gegeneinander liegen, so daB 
die Diise gleichzeitig die Funktion eines Ventils nach Art 
eines Lippenventils ubernimmt. Der RollkSrper wird dann 
parallel zur Ausrichtung des Diisenschlitzes noch mit ver- 
haatnismaBig geringem Abstand angeordnet, so daB bei einem 
15 Druck auf den verf ormbaren Behalter sich die Lippen of fnen 
und die aus dem Behalter ausgepreBte Lotion auf die Ober- 
flMche des Rollkorpers gelangt und dann entsprechend auf 
der Haut verteilt werden kann. ZweckmaBig ist es hierbei, 
wenn entweder der Behalter nur in bestimmten Flachenteilen 
20 verformbar ist oder aber die Kappe Seitenteile aufweist, 
die sich fiber die ganze Lange des BehSlters erstrecken, so 
daB bei der Handhabung der Behalter fest angefaBt werden 
kann, -ohne daB gleichzeitig Druck auf die verf ormbaren Be- 
reiche des BehSlters ausgeubt wird und somit ein unbeab- 
sichtigtes Auspressen des Behalterinhaltes vermieden wird. 
Da die als Lippenventil ausgebildete Schlitzdiise selbst- 
schlieBend ist und der Behalterinhalt aufgrund seiner ho- 
hen Viskositat schon bei verhaltnismaBig geringer SchlieB- • 
kraft der Ventillippen nicht auslaufen kann, kann diese 
Ausfuhrungsform auch "uber Kopf, d.h. mit obenliegendem 
Behalter benutzt werden. Insbesondere bei dem Einsatz im 
Bereich von Sonnenschutzmitteln ist es zweckmaBig, wenn 
der zwischenraum zwischen der Diisenoffnung und dem Roll- 
k6rper von der Seite her frei zuganglich ist, urn so diesen 
35 Bereich ggf . von etwa anhaftendem Sand oder dgl. reinrgen 
zu konnen. 
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1 dem RollkSrper 10 zugekehrten Seite des Wannenbodens eine 
langg streckt rechteckige, trichterartig sich erweiternd 
Ausnehmung 20 zugeordnet 1st. Zwisch n der Bohrung 19 und 
der Ausnehmung 20 ist eine Durchgangsof fnung, die die ei- 

5 gentliche SpriihdQse darstellt^. angeordnet. 

Die Kappe 5 f we ist eine entsprechend kastenartig ausgebil- 
dete Auf nahmeof fnung 21 auf, in der der Schlitten 8 f ge- 
fiihrt ist und,weistauf ihrer der Flasche 1 zugekehrten Seite 

10 eine Durchgangsof fnung 22 fur den VerschluB 2 auf , der 
hier durch den Ventilkranz gebildet wird. Die Kappe 5' 
wird hierbei durch zwei Hakenzungen 23, die den Ventil- 
kranz 2 hintergreifen, an der Flasche gehaiten. Der untere 
Bereich der Seitenwandungen des wannenartigen Schlittens 8 f 

15 ist mit einer dimnen, saugf ahigen Beschichtung 24 versehen, 
die uberschiissige Fliissigkeit aufnimmt, so daB diese bei 
der Handhabung nicht abtropfen kann und ggf • keine Flecken 
auf der Kleidung etc. verursacht. Da es sich bei Gesichts- 
wassern um leicht verdampfbare Flussigkeiten handelt, kann 

20 die OberschuBf lussigkeit dann ab damp fen. 
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^ o-n Austrittsrohr gebildet wird, dadurch gekennzeich- 

^ten Seize eine Ansnetaang zar Aaznah»e des freien 
Sea des Anstri^srohres (3, anxweis*. die anf der de» 
^"4er (10) zugekebxten Seize in die sprUhdttse ,15, 


5 Rollk5rper 
ausroSndet • 


5 Behaizer nach Ansprach 4, dad-nrcb gekeaazelchnet, daB 
L^uerszeg (14, anf seiner dem RollHBrper (10, abgeXehr- 
10 Z TZ Z, dea bevegbarea Tail einer an sicb beXannzen 
^sf^rp^e in Verbindang stent and da* das rarderronr 
der serstanberp^pe z>it der SprahdOse (15, a- Qnersteg 
(14) verbunden 1st* 

, B 6 BehSlter aach einem der tosprBohe 1 bis 5, daduroh ge- 
LnTzei=ane t , daB der Scblitten (8, -it venigstens einea 
STAuBearlache der Kappe (5, Sberragenden Betatxgnngs- 
griff (17) verbunden 1st. 

,n 7 BehSlter nach einem der Ansprflche 1 bis 6, dadarch ge- 
20 ^eXt. da* die SprShdnse ,15, als BreitsZrabldase 
ausgebiXdet 1st. 

8. Behalter nach einea der Ansprache V bis 7, ^*JT 
2S fcennzeichnet, daB der Sahlitten ,8, aaf sexner dem Roll 
k4er (10, zngehehrten Seite wannenartig aasgebxldet 1st, 
„obei der Qnersteg (14) den Wanneabodea brldet. 

9 Behalter nacb eine* der Ansprflche 1 bis 8, dadnrch ge- 
„ » ... aer als Walze ansgebildete Rollkbrper 
30 kennzeichnet, daB der aj.s 

(10, eine ballige Kontar aufweist. 
(11) versehen 1st. 
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@ Behalter mlt Vorrichtung zum Auftragen von FIGsslgkeiten auff eine Flache. 

® Behalter mit Vorrichtung zum Auftragen von Flussigkeit 
auf eine Flache, insbesondere zum Auftragen von Mitteln 
zur Korper- und Schdnheitspflege auf die Haut, wobei die 
Vorrichtung zum Auftragen durch wenigstens einen Rollkor- 
per (10) gebildet wird, der mit Abstand zur Austrittsoffnung 
des Behalters (1) trei drehbar angeordnet ist, die Austritts- 
offnung des Behalters (1) ventilartig verschlieBbar ausgebil- 
det ist und wobei Mittel vorgesehen sind, die durch Druck 
den Behalterinhalt bei Freigabe der Austrittsoffnung auf die 
Oberflache des Rolikdrpers (10) aufbringen. 
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